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高准 RFT9739 变送器与高准公司传感器相配合，可在广泛应用中提供精确的
流量测量。 RFT9739 变送器可精确测量过程介质的质量流量、密度、温度以
及体积。

功能与优点

通用型结构，适于过程控制和贸易交接应用场合

• 多种输入 / 输出通道，具有应用灵活的特点

• 现场或支架式安装设计

高准 (Micro Motion®) RFT9739 型
质量流量和密度变送器
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高准 RFT9739 型质量流量和密度变送器

RFT9739 变送器是模块化，带微处理功能的电子装置，配合 ASIC 数字技术，具有一种可选择的数字通信协
议。 RFT9739 变送器可精确测量流量和密度。配合外部压力变送器使用， RFT9739 变送器亦可显示压力。

可同时输出 4 路输出信号。 RFT9739 可同时传送 
4 种输出信号。两个独立组态的模拟输出可分别表示
流量、密度、温度或压力。一个频率 / 脉冲输出表示
瞬时流量或累计流量。一个控制输出表示流向、故
障或流量计零点。

架装型中一体化液晶显示 (LCD) 为标准选项，现场
安装型为可选项。运用显示可以设置通讯参数，读
取过程变量，复位流量累加器，查看诊断信息。

现场安装或支架式安装。 RFT9739 可提供现场安
装和架装两种类型。现场安装型变送器是 NEMA 4X 
(IP65) 防爆外壳，这种外壳为电子模块提供方便的
进出线口，且允许变送器和传感器安装在相同的危
险区域。架装型变送器的紧凑外壳便于安装在控制
室中。

数字通讯。 RFT9739 提供用户可选择的 HART® 或 
Modbus® 通信协议的 Bell 202 或 RS-485 串行标
准。高准公司 Prolink® II 软件、艾默生过程管理 
AMS 软件、275 或 375 型 HART 通讯手操器可用于
现场组态。

可结合多种传感器使用。 可从多种传感器中选择适
合您应用需求的传感器。 RFT9739 可以和现今精度
最高的高准 ELITE® 传感器配套使用，或者选择高准 
F 系列传感器、H 系列卫生型传感器、标准或高压型 
D 系列传感器、 DT 型高温传感器或 DL 卫生型传感
器。 

目录

质量流量性能指标  . . . . . . . . . . . . . 3
密度性能指标 （仅液体）  . . . . . . . . . . 4
温度性能指标  . . . . . . . . . . . . . . . 4
输出信号  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
供电电源  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

温度范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
环境限制和影响 . . . . . . . . . . . . . . . 9
危险区域分类 . . . . . . . . . . . . . . . 10
物理规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15



高准 RFT9739 质量流量和密度变送器 3

质量流量性能指标

精度 (1)(2)

(1) 精度包括重复性、线性度和滞后的综合影响。除非有具体说明，所有指标均基于水在 68 到 77°F （20 到 25 °C）和 15 到 30 psig
（1 至 2 bar）参考状态下。关于气体测量指标，请参照每个传感器的产品说明。

(2) 关于零点稳定性值，请参考传感器的产品样本。

ELITE 液体 ±0.10%  流量

气体 ±0.50%  流量

F 系列 液体 ±0.20%  流量

气体 ±0.70%  流量

H 系列 液体 ±0.15%  流量

气体 ±0.70%  流量

D, DT, DL 液体 ±0.15%  流量

气体 ±0.65%  流量

重复性 (2) ELITE 液体 ±0.05%  流量

气体 ±0.25%  流量

F 系列 液体 ±0.10%  流量

气体 ±0.35%  流量

H 系列 液体 ±0.10%  流量

气体 ±0.35%  流量

D, DT, DL 液体 ±0.05%  流量

气体 ±0.30%  流量

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

½ 零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

½ 零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

½ 零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

½ 零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±

零点稳定性
流量

------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100× %±
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密度性能指标（仅液体）

温度性能指标

g/cc kg/m3 

精度 ELITE ±0.0005 ±0.5

F 系列 ±0.002 ±2.0

H 系列 ±0.002 ±2.0

DH100, DH150, DS150 Tefzel ±0.002 ±2.0

DL65, DT65, DT100, DS150, DT150, 
DH300, DS300 Tefzel

±0.001 ±1.0

DS300, DS600, DL100, DL200 ±0.0005 ±0.5

重复性 ELITE ±0.0002 ±0.2

F 系列 ±0.001 ±1.0

H 系列 ±0.001 ±1.0

DH100, DH150, DS150 Tefzel ±0.001 ±1.0

DL65, DT65, DT100, DS150, DT150, 
DH300, DS300 Tefzel

±0.0005 ±0.5

DS300, DS600, DL100, DL200 ±0.002 ±2.0

精度 所有传感器 ±1 °C ±0.5% 读数

重复性 所有传感器 ±0.2 °C



高准 RFT9739 质量流量和密度变送器 5

输出信号

模拟量输出

功能能力 两个指定为一级和二级独立组态的模拟量输出，可以表示质量或体积流量、密度、温度、事件 1 和
事件 2。
• 使用压力变送器，输出可以提供压力指示。

• 可选内部供电，可以选择作为 4-20 mA 或 0-20 mA 电流输出，不能从有源改到无源 。
• 电隔离达 ±50 VDC， 1000 Ω 负载限制

• 过载能力：

0-22 mA 输出时为 0-20 mA
3.8-20.5 mA 输出时 4-20 mA

毫安 (mA) 输出量程范围 流量
• 最大范围取决于传感器的规格

• 量程范围取决于传感器最大流量值

• 最小推荐测量值（额定流量值 %）：

ELITE 传感器 2.5%
F 系列和 H 系列传感器 10%
D, DT, 和 DL 传感器 10%
DS300 和 DS600 传感器 5%
高压 (DH) 传感器 20% 典型

密度 量程范围 0 到 5 g/cm3 (0 - 5000 kg/m³)
最小量程范围 0.05 g/cm3 (50 kg/m³)

温度 量程范围 –400 到 +842 °F (–240 到 +450 °C)
最小量程范围 36 °F (20 °C)

频率输出

一路频率 / 脉冲输出可组态表示质量流量、体积流量、质量总量（库存量）或体积总量 （库存
量），且独立于模拟输出。

• 内部供电， 0–15 V 方波，空载：15 V 时 2.2 kΩ，电隔离至 ±50 VDC
• 集电极开路组态为：下降能力， “on” 状态时 0.1A （0 电平）， “off” 状态时 30 VDC
• 信号可设置为至 10000 Hz
• 过载能力为 15,000 Hz
• 低频可调脉宽

双通道频率（只用于架装型）

被批准用于贸易交接的双通道频率输出，两路通道可指定频率 A 和频率 B。
• 通道相位差 90
• 输出来自主频，表示相同过程变量作为频率 / 脉冲输出，但只有一半频率

• 所有指标匹配的频率 / 脉冲输出信号，除了：

- 信号为 0 至 5,000 Hz
- 过载能力为 7500 Hz

• 当跳线 JP1 安装时，输出信号遵照 VDE/VDI 2188 标准
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输出信号续 

控制

一个控制输出可表示流向、故障报警、过程零点、事件 1 和事件 2
• 内部供电，数字级， 0 或 15 V， 2.2 kohm 上拉电阻，电隔离至 ±50 DVC
• 集电极开路组态为下降能力， “on” 状态时 0.1A(0 电平）， “offf” 状态时 30 VDC

通讯

开关可选择 Bell 202 和 / 或 RS-485 串行标准

• Bell 202 信号加载于主 mA 变量上，并可提供主系统界面

频率 1.2 和 2.2 kHz，峰一峰，振幅 0.8 V，波特率 1200 baud - 要求 250 到 1000 负载阻抗

• RS-485 ±5V 为波 ( 以变送器接地为参考 )。可选波特率在 1200 波特和 38.4 千波特之间

附加输出

传感器频率 运用 Micro Motion 的二次仪表，参照传感器地，输出 8V 峰 - 峰的传感器自然频率， 10 K 的输出 
阻抗

传感器温度 运用 Micro Motion 的二次仪表，参照信号地，输出 5mV/°C， 10 K 的输出阻抗

API 比重输出 指 15°C 参考状态下的 API 比重。对于通用石油产品，使用 API-2540 方程式修正

最小 4-20 mA 量程间距 10° API
从 0 到 +300 °F(–18 到 +149 °C) 修正密度计算的精度 ( 基于 API-2540) 

工艺流体 g/cc kg/m3 °API
柴油、加热油和燃油 ±0.0005 ±0.5 ±0.2
航空燃油、煤油和溶剂 ±0.002 ±2.0 ±0.5
原油和 JP4 ±0.004 ±4.0 ±1.0
润滑油 ±0.01 ±10 ±2.0
汽油和环烷 ±0.02 ±20 ±5.0

标准体积 当 °API 作为密度单位时，就表示通用石油产品在 60°F 或 15°C 的标准体积

• 标准体积测量的精度取决于质量流量、密度、温度和温度修正的 °API 计算，并可用均为方根方法

估算。
• 如燃油、航空燃油和煤油，能达到的典型标准体积流量精度为 ±0.5%
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输出信号续 

压力补偿 模拟输入可以接受压力变送器的信号用于流量和密度的压力补偿

• 范围： 0–25 mA
• 可用于向独立供电的压力或差压变送器供电

• 电源 15 V
• 输入阻抗：100 ohms

小流量切除 低于小流量切除的流量值将使模拟、频率、数字的缺省输出为 0。每个毫安输出也可组态附加
的小信号切除。

团流限制 如果变送器检测到密度超出用户选择界限，流量输出会保持在状态变化前的测量值 0-60 秒（可
设定）然后就输出零流量。

阻尼 大范围的可设定滤波时间包括流量、密度和温度的阻尼。另外阻尼可应用于毫安输出。

故障显示 用户选择的低值 (0–2 mA, 0 Hz) 或高值 (22–24 mA 15–19 kHz) 输出可表示故障状态。控制输
出信号亦可组态表示故障状态在 0 V。

输出测试 电流源 变送器可产生一个特定电流，在 0-22 mA 输出时产生 0–20 mA
之间的电流或在 4–20 mA 输出时产生 2 到 22mA 之间的电流。

频率源 变送器可产生一个 0.1 到 15,000 Hz. 之间的特定频率

就地显示（可选） 对于现场安装型变送器是可选项。对于架装型变送器是标准配置。

• 显示器为 2 行， 16 位字符的 LCD
• 使用变送器的滚动显示功能，用户可在 LCD 看到瞬时流量，密度，温度，累计质量和体积流

量，库存量和状态信息
• 复位键可让用户复位变送器的总流量和通讯参数，也可以对流量计调零
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供电电源

温度范围

现场安装型变送器 现场安装型变送器 RFT9739 内部电源是下面选项之一（电源代码 4 或 5）：

• 85 到 250 VAC(1)，48 至 62 Hz，典型 10 w，最大 15 w，IEC 127-3 250V/400 mA 保险丝熔
断，时间延时型，微型。

(1) 所有交流供电 RFT9739 变送器符合低电压规范 2006/95/EC per EN 61010-1 (IEC 61010-1) 修改版 2。

• 12 到 30 VDC(2)，典型 7 w，最大 14W， IEC 127-3 125V/1.6A 保险丝熔断，时间延时型，
微型。

(2) 启动时，变送器电源必须提供至少 1.6 A 的瞬时电流，同时在变送器输入端至少有 12v 的电压。

架装型变送器 架装型变送器 RFT9739 内部电源是下面选项之一（电源代码 1， 2 或 3）：

• 110/115 VAC ± 25% ゥ (1), 48 到 62 Hz，典型 10 w，最大 15W，UL/CSA 250V/250mA 保险
丝熔断，时间延时型， 5 × 20 mm

• 220/230 VAC ± 25%(1), 48 到 62 Hz，典型 10，最大 15W，UL/CSA 250V/250mA 保险丝熔
断，时间延时型， 5 × 20 mm

• 12 到 30 VDC(3)，典型 7W，最大 14 W， UL/CSA 125V/2A 保险丝熔断。
中间延时型， 5 × 20 mm

(3) 启动时，变送器电源必须提供至少 2 A 的瞬时电流，同时在变送器输入端至少有 12v 的电压。

°F °C

环境温度 现场安装型变送器 无显示 操作 –22 到 +131 –30 到 +55
储存 –40 到 +176 –40 到 +80

有显示 操作 +14 到 +131 –10 到 +55
储存 –4 到 +158 –20 到 +70

架装型变送器 操作 +32 到 +122 0 到 +50
储存 –4 到 +158 –20 到 +70

防爆温度 现场安装型变送器 所有型号 UL 最大 +131 最大 +55 
ATEX –22 到 +113 –30 到 +45

架装型变送器 UL 最大 +131 最大 +55 
ATEX –4 到 +131 –20 到 +55
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环境限制和影响

湿度限制 符合 SAMA PMC 31.1-1980

振动限制 现场安装型 符合 SAMA PMC 31.1-1980, 状态 2
架装型 符合 SAMA PMC 31.1-1980, 状态 1

EMI 影响 现场安装型 当操作在额定流量测量范围，现场安装型 RFT9739 具有的加强
型抗电磁干扰能力 EMI 符合 EMC 规范 2004/108/EC per EN 
61326。对于在 1996 年 1 月 1 号以后安装在欧洲共同体的所有
变送器，要求具有加强型抗电磁干扰能力。对于在 EC 中特殊的
EMC 影响，可在 Emerson Process Management Veenendaal
（荷兰）参阅 EMC 技术文档。

环境影响 在额定流量下，所有 RFT9739 变送器符合 SAMA PMC 33.1 
(1978.10), Class 1, A, B, C (0.6% 量程间距 ) 的要求。对于振动
和 EFT，所有 RFT9739 变送器符合 ANSI/IEEE C62.41 (1991) 
的推荐值。

为符合以上标准，变送器必须与 Micro Motion 认可的传感器相
连，并且传感器电缆须双重屏蔽线且完全密封，或安装在连续的
全密封的金属导管中。传感器和变送器必须直接接地，低阻抗
（小于 1 欧姆）。变送器输出必须用标准的双绞线屏蔽仪表电
线。

环境温度影响 毫安输出 ±0.005% 量程范围 /°C
温度输出 ±0.01°C/°C
毫安输人 ±0.01% 量程范围 /°C
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RFT9739 现场安装型危险区域分类

UL 和 CSA 变送器无显示 变送器：当安装时带防爆密封接头，I 级，1 区，C 和 D 组。II 级， 
1 区， E, F 和 G 组。另外， I 级， 2 区， A, B, C 和 D 组。

输出：当使用在 I 级， 2 区， A, B, C 和 D 组，提供非易燃传感器
输出；或本质安全传感器输出，使用在 I 级，1 区，C 和 D 组，或 
II 级， 1 区， E, F 和 G 组。

变送器带显示 变送器：I 级， 2 区， A, B, C 和 D 组

输出：当使用在 I 级， 2 区， A, B, C 和 D 组，提供非易燃传感器
输出；或本质安全传感器输出，使用在 I 级，1 区，C 和 D 组，或 
II 级， 1 区， E, F 和 G 组。

现场安装型 UL 2 区阻燃参数

参数 模拟量输出 频率 / 脉冲输出

( 端子 17-18, 19-20) ( 端子 14-16)
VOC 36.5 V 16 V
ISC 22 mA 51 mA
Ca 0.135 µf 1.5 µf
La 100 mH 37 mH

ATEX 变送器无显示 II2G EExd[ib] IIC T6 防爆变送器

II(2)G [EExib] IIC 安全场所变送器

变送器带显示 II(2)G [EExib] IIC

NEPSI 变送器无显示 Exd [ib] IIC T6 防爆变送器

变送器带显示 [Ex ib] IIC 安全场所变送器
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RFT9739 架装型危险区域分类

当和一个防爆传感器正确安装时， RFT9739 架装型变送器能安装在以下描述的区域里； UL 是一个 U.S.A. 防爆认证机构。 CSA 是
一个加拿大防爆认证机构，它提供的防爆证书能被 USA 和加拿大接受。 ATEX 是一个欧洲机构。

UL 非危险场所。提供非易燃传感器输出，使用在 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, 和 D ； 或本质安全传
感器输出，使用在 Class I, Div. 1, Groups C 和 D， 或 Class II, Groups E, F, 和 G

CSA 非安全场所。连接到本质安全传感器，使用在 Class I, Div. 1, Groups C, 和 D，或 Class II, Groups 
E, F, 和 G

ATEX 只使用在安全场所，连接到本质安全传感器， [EEx ib] IIC

NEPSI 只使用在安全场所，连接到本质安全传感器， [Ex ib] IIC
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RFT9739 现场安装型物理规格 

重量 12.5 lb (5.7 kg)

外壳 NEMA 4X (IP65) 铝合金环氧树脂漆

电缆管人口 在变送器底盘有三个 3/4″–14 NPT 螺纹

电气连接 • 所有的信号线导采用螺纹端
• 排能插拔的
• 电源端子采用固定螺丝
• 在外壳上的螺丝作本安接地

尺寸

尺寸
英寸
（毫米）

2 13/16
(71)

4 33/64
(115)

8 3/8
(213)

9 11/64
(233)

∅ 7 15/64
(184)

7 19/64
(185)

9 1/8
(232)

可选显示

带显示

13 3/16
(335)

不带显示

11 1/2
(292)

能打开盖的最小间距

3/16
(5)

2 3/8
(60)

2 3/8
(60)

1 17/32
(39)

4X ∅ 23/64
(9)

3x 3/4–14 NPT 导管开口
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RFT9739 架装型物理规格

重量（无显示） 4.4 lb (2.0 kg)

外壳 19 英寸支架，欧洲标准 DIN 41494
128 mm (3HE) 高 × 142 mm (28TE) 宽 × 231.9 mm 深

电气连接 两个连接器 DIN 41612，类型 F
快速安装焊接连接器（标准）或 Y 形螺丝，连接器 （可选），两者任选
传感器连接器和输出连接器不能互换

尺寸

5 17/32
(140.4)

2 19/32
(66)

13TE

2 19/32
(66)

13TE

背后带 DIN 41612
阳 Y 形螺丝端子

背后带 DIN 41612
快速焊接端子

背 Y 形螺丝端子 带快速焊接端子

10 5/16
(261.9)

10 1/16
(255.6)

9 15/64
(234.6)

8 23/64
(212.3)

4 3/8
(111.1)

3/16
(4.7)

47/64
(18.7)

4 13/16
(122.4)

5 3/64
(128.4)

3HE

5 37/64
(141.7) 28TE

5
(127) 25TE

4X M2.5 x 11

尺寸
英寸
（毫米）
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订购信息 — 带显示的 RFT9739 现场安装型

代码 产品描述

RFT9739D RFT9739 多变量变送器，分体现场安装、带显示； NEMA 4X

代码 电源

4 85–250 VAC
5 12–30 VDC

代码 组态

S(1)

(1) 不适用于防爆代码 Y 和 K。

标准组态 （不顺从 CE）
E 加强型抗电磁干扰能力 EMI （顺从 CE）

代码 认证

M 高准标准选项 （无认证）

U UL
C CSA
A CSA C-US （美国和加拿大）

Y ATEX – 本质安全传感器输出

K(2)

(2) 仅适用于语言代码 M （汉语）。

NEPSI – 安全区域

代码 导线连接

A 不带配件或电缆接头 （适合 M, U， C 和 Y 代码）

B 1 个电缆接头； 镀镍铜材质 （只适合 M， Y 和 K 代码的 ATEX 认证）

C 3 个电缆接头；镀镍铜材质 （只适合 M， Y 和 K 代码的 ATEX 认证）

代码 语言

A 丹麦语快速指导和英语操作手册

D 荷兰语快速指导和英语操作手册

E 英语快速指导和英语操作手册

F 法语快速指导和法语操作手册

G 德语快速指导和德语操作手册

H 芬兰语快速指导和英语操作手册

I 意大利语快速指导和英语操作手册

M 汉语快速指导和英语操作手册

N 挪威语快速指导和英语操作手册

O 波兰语快速指导和英语操作手册

P 葡萄牙语快速指导和英语操作手册

S 西班牙语快速指导和西班牙语操作手册

W 瑞典语快速指导和英语操作手册

代码 工厂选项

Z 标准产品

X ETO 产品

典型型号： RFT9739D 4 S C A E Z



高准 RFT9739 质量流量和密度变送器 15

订购信息 — 无显示的 RFT9739 现场安装型

代码 产品描述

RFT9739E RFT9739 多变量变送器，分体现场安装； NEMA 4X 防爆

代码 电源

4 85–250 VAC
5 12–30 VDC

代码 组态

S(1)

(1) 不适用于防爆代码 Y, W, 和 P。

标准组态 （不顺从 CE）
E 加强型抗电磁干扰能力 （顺从 CE）

代码 认证

M 高准标准选项 （无认证）

U UL
C CSA
A CSA C-US （美国和加拿大）

Y ATEX – 本质安全传感器输出

W ATEX – 本质安全传感器输出； 防爆传感器

P(2)

(2) 仅适用于语言代码 M （汉语）。

NEPSI – 本质安全传感器输出； 防爆传感器

代码 导线连接

对于防爆代码 M （高准标准）：

A 无配件或电缆接头

B 1 个接头；镀镍 - 铜材质

C 3 个接头；镀镍 - 铜材质

L 3 个 3/4G 接头；镀镍 - 铜材质

P 3 个 3/4G 接头；不锈钢

对于防爆代码 U (UL)：

J 1 个防爆密封接头

K 3 个防爆密封接头

对于防爆代码 C (CSA)：

A 无配件或电缆接头

对于防爆代码 Y （ATEX 本质安全传感器输出）：

A 无配件或电缆接头

B 1 个接头；镀镍 - 铜材质

C 3 个接头；镀镍 - 铜材质

对于防爆代码 W 和 P （ATEX 和 NEPSI 本质安全传感器输出； 防爆变送器）：

A 无配件或电缆接头

D 1 个接头；镀镍 - 铜材质

E 1 个接头；不锈钢

F 3 个接头；镀镍 - 铜材质

G 3 个接头；不锈钢

下页继续
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订购信息 — 无显示的 RFT9739 现场安装型续

代码 语言

A 丹麦语快速指导和英语操作手册

D 荷兰语快速指导和英语操作手册

E 英语快速指导和英语操作手册

F 法语快速指导和法语操作手册

G 德语快速指导和德语操作手册

H 芬兰语快速指导和英语操作手册

I 意大利语快速指导和英语操作手册

M 汉语快速指导和英语操作手册

N 挪威语快速指导和英语操作手册

O 波兰语快速指导和英语操作手册

P 葡萄牙语快速指导和英语操作手册

S 西班牙语快速指导和西班牙语操作手册

W 瑞典语快速指导和英语操作手册

代码 工厂选项

Z 标准产品

X ETO 产品

典型型号： RFT9739E 4 S U J E Z
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订购信息 — RFT9739 架装型

代码 产品描述

RFT9739R RFT9739 多变量变送器，分体架装 / 盘装型

代码 电源

1 110/115 VAC
2 220/230 VAC
3 12–30 VDC

代码 组态

E 加强型抗电磁干扰能力 EMI （顺从 CE）

代码 认证

M 高准标准选项 （无认证）

U UL
C CSA
A CSA C-US （美国和加拿大）

Y ATEX – 本质安全传感器输出

K(1)

(1) 仅适用于语言代码 M （汉语）。

NEPSI – 安全区域

代码 端子连接

F 快速焊接连接

S Y- 型螺丝端子

代码 语言

A 丹麦语快速指导和英语操作手册

D 荷兰语快速指导和英语操作手册

E 英语快速指导和英语操作手册

F 法语快速指导和法语操作手册

G 德语快速指导和德语操作手册

H 芬兰语快速指导和英语操作手册

I 意大利语快速指导和英语操作手册

M 汉语快速指导和英语操作手册

N 挪威语快速指导和英语操作手册

O 波兰语快速指导和英语操作手册

P 葡萄牙语快速指导和英语操作手册

S 西班牙语快速指导和西班牙语操作手册

W 瑞典语快速指导和英语操作手册

代码 工厂选项

Z 标准产品

X ETO 产品

典型型号： RFT9739R 1 E U F E Z
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高准 — 流量和密度测量无可比拟的领导者

WWW.micromotion.com

艾默生过程控制有限公司
上海市浦东新区新金桥路 1277 号
邮编：201206
电话：86-21-2892 9000
传真：86-21-2892 9001
中国流量中心：800-820-1996 （免费）

广州办事处
广州市东风中路 410-412 号
健力宝大厦 2107 室
邮编：510030
电话：86-20-8348 6098
传真：86-20-8348 6137

乌鲁木齐办事处
乌鲁木齐市五一路 160 号
鸿福酒店 1001 室
邮编：830000
电话：86-991-580 2277
传真：86-991-580 3377

西安办事处
西安市长乐西路 8 号
金花饭店 351 室
邮编：710032
电话：86-29-8325 5563
传真：86-29-8325 5076

北京办事处
北京市朝阳区雅宝路 10 号
凯威大厦十三层
邮编：100020
电话：86-10-5821 1188
传真：86-10-5821 1100

成都办事处
成都市忠烈祠西街 99 号
绿洲大酒店 704A
邮编：610016
电话：86-28-8661 0618
传真：86-28-8662 6806

香港办事处
香港湾仔港湾道 18 号
中环广场 39 楼 3903-4 室
电话：852-2802 9368
传真：852-2827 8670

世界领先的艾默生过程管理高准测量方案提供了您所最需要的：

领先的技术

高准在 1977 年推出了第一台可实际应用的科里奥利流量计。从那时
起，我们持续的产品开发使我们能提供目前最好性能的测量设备。

宽广的产品范围

从紧凑型，可自排空过程控制到大流量贸易交接，高准就可以提供最
宽广的测量方案。

无可比拟的价值

专家级电话，现场和应用服务和支持为您带来益处。这些都来自于全
球 50 多万台流量计的在线应用经验以及 30 多年的流量和密度测量经
验。
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